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@ stiechy

Desky Izodom jsou navrzeny tak, aby tepelné
izolovaly kazdy druh stfechy. A to jak sikmou
drevénou strechu, tak i plochou zelezobetonovou

konstrukci idedlni pro pasivni domy. Stfesni deska IZODOM

se Casto pouziva jako nadkrokevni izolace.

Standardni toustka stfesnich desek je 25 cm (U=0,14W/m?2).

© Obvodové stény

Izodom nabizi bohaty sortiment izola¢nich

prvkU. Tloustky izolace jsou 15 + 5 cm (U=0,15W/m?2)
tepelné izolace, pro pasivni domy dokonce 25 + 5 cm

(U=0,10W/m?).

© Vnitini stény

Vnitfni stény je mozné stavét z prvka
v tloustce betonového jadra 15 cm, pricky
se stavi z prvka tencich, které slouzi jako nosné.

Lze je ovSem nahradit i klasickym zdivem pro lepsi akumulaci.
Systém izodom je kompatibilni se vSemi materialy.

@ zikladova betonova deska

Zakladova deska je monolitickd, stabilnéjsi nez tradi¢ni
zdkladové pasy, ¢i patky. Tepelnd izolace zakladové desky
|IZODOM neméd konkurenci, je bez tepelnych mostd a ma parametr
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Vsechny prvky budovy do sebe zapadaji a vytvari nepretrzitou

od U = 0,09 az do 0,14 W/m?2K. Material je prakticky nenasdkavy
a proto se jedna o velmi dobry izolant proti zemni vihkosti.

Vice informaci o technologii IZODOM najdete na Tel.: 777 170 695
e-mail: fojtik@izodom2000.cz  www.facebook.com/izodom2000
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(perfektné sedici) vrstvu tepelné izolace.
Umoznuje to vyvarovat se tepelnym mostim - dirdm,
kterymi by mohly chlad a vihkost proniknout dovnitf domu.
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